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COLORANTE PLASTICO
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pinturas de la pefia
fabricade pinturas

Los colorante de la Pefla se presentan en forma de pasta acuosa de alta concentracion, obtenida mediante la
dispersion total de pigmentos puros en base liquida.
Por sus excelentes cualidades, son insustituibles para colorear toda clase de pinturas plasticas y en general toda
clase de pinturas al agua.
Gran rendimiento que asegura la dispersion inmediata del color mediante simple mezcla. La cuidada seleccién de
los pigmentos empleados en su composicién, hace que los colores sean permanentes y muy estables teniendo
ademas gran resistencia a la luz (*) y a los alcalis. Todos los colores pueden mezclarse entre si para lograr las
tonalidades intermedias que se deseen, no debiendo utilizar mas de un 5% de pigmento sobre pintura.
La solidez a la luz y a la intemperie de colores estd condicionada por la calidad de la pintura base y el porcentaje de
colorante utilizado. En pinturas para exteriores, los colores de mas resistencia a la luz son el negro, ocre, gamuza,

verde y azul.
(*) El amarillo y el rojo solo son aconsejables para interiores.

Caracteristicas
Color Amplia gama segun carta.
Peso especifico Varia segun el color
Viscosidad 55K.U.a25°C
Rendimiento Segun el color final
Diluyente Agua
Presentacion Envases de 100 ml, 350 mly 1 It
Conservacién Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
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Es importantisimo agitarlo antes de usarlo. Viértase el tinte directamente en la pintura que se desee colorear.
Mézclese enérgicamente y se obtendra un tono homogéneo sin que se produzcan rafagas al ser aplicado. Basta
una pequena cantidad para logar un tono pastel claro (2 a 5%).

Los temples una vez secos, disminuyen la intensidad de color con respecto a cuando estan frescos. Las pinturas
plasticas, por el contrario, aumentan o mantienen, una vez seca, la intensidad del color inicial.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones
S2 Manténgase fuera de alcance de los nifios
$23/24/25 No respirar sus vapores y evitese el contacto con los ojos y piel.

S51 Usese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta
clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposicién del usuario profesional que la solicite.

. pitibudor Oficlde: Nota: Esta informacion estd basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de cardcter
(1 FESTOOL. general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicacién y empleo. Debido a la gran variedad
srRase de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantia ni objeto de responsabilidad.
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